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SCHLIEẞE MILANAlSEBANDI MESHBAND 
 

Bei Milanaisebändern kann man die gewünschte Länge einfach einstellen, 
indem man die Schließe auf dem Band verschiebt. Schieben Sie hierzu 
einen kleinen Schraubenzieher oder ein ähnliches Werkzeug in den 
Klappbügel der Schließe. Heben  Sie so den Bügel an und bringen Sie die 
Schließe an die gewünschte Position. Vergewissern Sie sich, dass die 
Schließe in eine der Einkerbungen auf der Rückseite des Bandes einrastet 
und drücken  Sie den Klappbügel wieder  nach unten. 
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TUTORIAL METALLBAND KÜRZEN 
 

Bei den Metallbändern sind Kennzeichnungen in Form eines Pfeiles angebracht. 
Einzelne Bandglieder sind mit Metallstiften verbunden. Um Bandglieder zu entfernen, 
muss der Metallstift in Pfeilrichtung herausgetrieben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
1. WERK ZEUG 

 

Wir empfehlen Ihnen ein dafür vorgesehenes Werkzeug wie unten abgebildet. Bitte 
benutzen Sie keine Nägel oder Nadeln, da so die Gefahr besteht, das Armband 
zu verkratzen oder sich zu verletzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. AUSTREIBRICHTUNG 

 

In der Regel befinden sich auf den Bandgliedern Pfeile, die die Austreibrichtung 
der Stifte vorgeben: 
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Sollten diese fehlen, ist die richtige Austreibrichtung anhand der Stiftenden ersichtlich. 
Auf einer Seite sind sie massiv und auf der anderen Seite haben sie Schlitze. Die Stifte 
müssen nun in Richtung der geschlitzten Seite herausgeschoben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    geschlitzte Seite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       massive Seite 
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3. AUSTREIBEN 
 

Legen Sie das zu kürzende Armband wie folgt in das Werkzeug: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Drehen Sie die Spitze des Werkzeuges mit dem Griff heraus, um den Metallstift 

des Bandes in Pfeilrichtung herauszuschieben. 
 
 
 
 
 
 
4. GLIEDER VERBINDEN 

 

Nachdem Sie die gewünschte Anzahl der Glieder entfernt haben, verbinden Sie das 
Band wieder, indem Sie den Stift der massiven Seite voran entgegen der Pfeilrichtung 
wieder zwischen die Bandglieder einfügen. 


