TIME & IEME

LIEBESKIND
BEDIENUNGSANLEITUNG

EINSTELLEN DER UHRZEIT:

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2
heraus.

2. Stellen Sie die gewlnschte Uhrzeit durch
Drehen der Krone ein.

3. Dricken Sie die Krone zurlick auf
Position 1.

SEKUNDENZEIGER
24-STUNDENZEIGER

MINUTEMZAHLZEIGER

SEKUNDENZAHLZEIGER
BEDIENUNG DES CHRONOGRAPHEN:
I. Driicken Sie Knopf A, um den
Chronographen zu starten / stoppen.
2. Dricken Sie Knopf B fir die Nullstellung

Um abgelaufene Zeit oder geteilte Zeit
Zu messen: _

1. Driicker A DRUCKEN, um die Zeitmessung
zu starten.

2. Driicker B DRUCKEN, um die Zeitmessung
zu stoppen.Die Stoppuhr zahlt weiterhin
die abgelaufenen Sekunden, aber die Zeiger
bewegen sich nicht.

3. Driicker B DRUCKEN, um die Zeitmessung
wieder zu starten. Die Zeiger bewegen sich
schnell auf die abgelaufene Zeit und zdhlen
weiter.

ZU BEACHTEN: Bei Gebrauch der Stoppuhr
geben der Stunden-, der Minuten-und der
Sekundenzeiger weiterhin die richtige Zeit an.

EINSTELLEN DES KLEINEN 24-STUNDEN-
ZIFFERBLATTES:

Der 24-Stundenzeiger bewegt sich
entsprechend den Stunden und
Minutenzeigern. Beim Einstellen der Zeit bitte
darauf achten, dai3 der 24-Stundenzeiger
richtig eingestellt ist.

JUSTIEREN DES CHRONOGRAPHEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2

heraus.

2. Dricken Sie Knopf A, um den

Sekundenzahlzeiger auf “0” zu stellen.

3. Drucken Sie Knopf B, um den Minuten-und
Stundenzeiger des Ghmnographen auf “0"
zu stellen.

4, Stellen Sie die momentane Uhrzeit ein und

driicken Sie die Krone zurtck auf Position1.



